附件一
视频监控系统升级改造要求
一、市、县安全监管部门视频监控改造内容
（一）长治市综合应急信息调度中心负责部署应急指挥视频调度系统，实现煤矿企业视频监控系统的联网汇聚、智能分析、数据共享及可视化调度。
（二）市县应急信息调度部门对各煤矿工业视频系统36类点位信息的图像质量、画面角度、视频资源命名、视频时间等进行统一规范。
二、煤矿企业视频监控系统升级改造内容
（一）编制煤矿端工业视频联网实施方案。
（二）按照《长治市煤矿工业视频点位技术要求》（附件二）要求，对煤矿工业视频系统36类点位信息的图像质量、画面角度、视频资源命名、视频时间等进行修改和完善。
（三）按照《长治市煤矿视频监控系统点位清单》（附件三）要求，建设完善应建未建视频点位。
（四）将煤矿工业视频监控系统36类点位统一接入到工业视频汇聚上传设备，通过煤炭专网上传至上级煤矿安全监管监察部门。
附件二
长治市煤矿工业视频点位技术要求
一、视频资源命名规范
（一）视频通道名称必须与视频画面一致，视频通道号按顺序增加，号码不得间隔；
（二）矿端AI视频汇聚上传设备时间必须与北京时间一致；
（三）工业视频具体命名规则如下：
图像右下方：煤矿简称＋摄像头详细地点
摄像头位置、名称要求描述准确，名称标准。
图像左上方显示时间，格式为：****年**月**日HH:mm;ss; 
以上信息要清晰可见，但不能遮盖屏幕主要画面，如下图所示：
[image: ]
二、画面角度
摄像机应根据现场情况，对安装位置、高度、角度、画面进行适时调整，保证所监视区域画面完整、图像清晰。关键岗位要能够实现自动变焦、转向、及自清洁功能。
三、图像质量
系统内音视频信息的显示、存储、播放具有原始完整性，即在色彩还原性、图像轮廓还原性（灰度级）、事件后继性等方面均将与现场场景保持最大相似性（主观评价），系统运行需采用网络高清摄像头。
四、供电及其他
（一）地面监控点位必须24小时供电，井下摄像头须有不少于2小时的后备电源，保证视频画面不间断。
（二）煤矿井下及地面易燃易爆场所使用的视频监控设备要按照有关规定取得国家矿用产品安全标志证书（MA标志）。

附件三
长治市煤矿视频监控系统点位清单
	序号
	分类编码
	名称
	安装位置及覆盖范围
	备注及要求

	1
	01XX
	地面工业广场
	完整显示地面工业广场场景
	具备自动补光照明、全景显示功能

	2
	02XX
	主井口
	完整显示主井口
	自动补光照明

	3
	03XX
	副井口
	完整显示副井口
	自动补光照明

	4
	04XX
	风井口
	完整显示风井口
	自动补光照明

	5
	05XX
	调度室
	画面覆盖调度室全景，同时可对调度中心在离岗、空岗行为进行AI识别
	具备语音对讲功能

	6
	06XX
	队组班前会会议室
	覆盖班前会会议室，监测并以音视频方式记录班组长及班组成员参会状态等情况
	具备拾音功能

	7
	07XX
	地面出入井通道
	覆盖出入通道全貌，记录人员出入通道排队、进出通行；验身作业及在离岗等情况
	通道出入口应安装出入井唯一性检测设备，对跨越、绕行检测设备等行为进行AI智能识别

	8
	08XX
	井底车场
	覆盖乘人车场，记录人员等待交通工具、上下交通工具，交通工具驶入驶离等情况
	具备补光、语音对讲功能

	9
	09XX
	跟班领导井下交接班地点
	显示跟班领导交接班情况
	具备灯光照明和语音对讲功能。

	10
	10XX
	井下各行人及辅助运输大巷
	覆盖井下各行人/车出入口、交通路口；监测人员及运输设备通过情况
	具备补光功能

	11
	11XX
	井下各采区行人及辅助运输巷
	覆盖井下各采区行人/车出入口、交通路口；监测人员及运输设备通过情况。
	具备补光功能

	12
	12XX
	采掘工作面出入口
	覆盖采掘工作间行人/车出入口、交通路口；监测人员及运输设备通过情况。
	具备补光、自清洁、超员报警功能

	13
	13XX
	回采面回风隅角及无回风隅角的工作面（如Y型通风）风流甲烷传感器处
	显示传感器安装及有害气体监测情况
	需清晰显示瓦斯等传感器数值。具备补光、调焦、转向及自清洁功能。

	14
	14XX
	采煤工作面超前支护范围内
	覆盖超前支护区域，监测人员作业、进出情况
	具备补光、调焦、转向及自清洁功能。

	15
	15XX
	采煤工作面
	安装不少于4路摄像仪，显示工作面从机头到机尾设备运行及人员作业情况
	具备补光、调焦、转向、自清洁、声光报警、语音对讲功能

	16
	16XX
	掘进工作面
	全面显示迎头15-20m范围内包括掘进机运行、工作面支护、探放水及人员作业情况
	具备补光、调焦、转向、自清洁、声光报警、语音对讲功能

	17
	17XX
	超过1000m的采掘面顺槽中部
	覆盖人员通过及车辆、设备运行情况
	具备补光、调焦、转向、自清洁功能

	18
	18XX
	高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井采掘工作面回风流T2处
	显示传感器安装及有害气体监测情况
	需清晰显示瓦斯等传感器数值。具备补光、调焦、转向及自清洁功能。

	19
	19XX
	井下连续主运设备（胶带机、刮板机、转载机等）机头（尾）
	覆盖所有转载点落煤及设备运行、人员作业情况
	设备具备补光、调焦、转向、自清洁、声光报警功能

	20
	20XX
	机电设备硐室
	覆盖硐室内部全貌，重点监测内部设备及人员作业情况
	具备灯光照明、人员在离岗及睡岗AI识别功能

	21
	21XX
	中央（采区）变电所
	显示变电所内电气设备及人员工作情况
	具备调焦、转向、声光报警、语音对讲、人员在离岗及睡岗AI识别功能

	22
	22XX
	中央（采区）水泵房
	显示水泵房内设备及人员工作情况
	具备调焦、转向、声光报警、语音对讲、人员在离岗及睡岗AI识别功能

	23
	23XX
	煤仓上下口
	覆盖煤仓上下口及周边区域，监测人员作业及违规靠近情况
	具备补光、调焦、转向、自清洁、人员接近预警、语音对讲、热成像功能

	24
	24XX
	永久避难硐室
	显示硐室内场景
	具备具备补光、调焦、转向、语音对讲功能

	25
	25XX
	大型设备安装、回撤、检修、吊装作业点
	显示作业点设备及人员作业情况
	具备补光、调焦、转向、语音对讲功能

	26
	26XX
	巷道维修点
	显示作业点顶帮支护及人员作业情况
	具备补光、调焦、转向、语音对讲功能

	27
	27XX
	钻孔作业点
	覆盖钻机作业及人员施钻作业区域，监测施钻期间人员作业情况
	具备补光，声光报警、语音对讲、AI智能识别功能

	28
	28XX
	井下局部通风机控制点
	显示局部通风机控制及切换情况
	具备补光功能

	29
	29XX
	提升机房
	显示提升机运行及人员操作情况
	具备灯光照明和语音对讲功能

	30
	30XX
	主通风机房
	显示操作台及人员活动情况
	具备灯光照明和语音对讲功能

	31
	31XX
	压风机房
	显示压风机运行场景
	具备灯光照明和语音对讲功能

	32
	32XX
	地面煤仓口
	覆盖入仓皮带机头和煤仓入口周边区域，监测皮带机头及煤仓入口人员及设备作业情况
	具备人员接近预警、调焦、转向、自清洁、热成像功能

	33
	33XX
	地面煤仓卸煤口
	覆盖装车位人员活动区域
	具备人员接近预警、调焦、转向、自清洁、热成像功能

	34
	34XX
	地面储煤场
	覆盖装车位区域；监测整个储煤场作业情况
	具备自动补光照明、全景显示功能

	35
	35XX
	地面机修车间
	覆盖整个车间及监测不同工位作业情况
	具备自动补光照明、全景显示功能

	36
	36XX
	污水处理站
	覆盖不同工位工作情况及传感器安装情况
	具备自动补光照明、人员接近预警、全景显示功能



附件四：
工业视频监管监察平台功能要求（供参考）
	模块名称
	功能项
	参数

	智能感知汇聚底座
	视频通道设备接入汇聚
	实现矿端视频设备的海量级接入。

	
	图片抓拍设备接入汇聚
	实现矿端图片抓拍设备的海量级接入。

	
	智慧消防设备接入汇聚
	实现智能火灾、烟雾探测器、智慧用电设备接入、火灾报警系统的接入。

	
	感知底座基础模块
	支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能;
支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；
支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升；
支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；
支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；
支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通；
支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图；
支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义；
支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询；

	
	安全风险监测预警模块
	风险预警及处置模块风险支持分角色分级推送预警，支持分角色查看不同等级的预警，分角色处置预警：政府用户支持查看详情、确认收到、审核等操作：企业用户支持查看详情、确认收到、反馈处置计划、反馈处置结果等操作。

	
	领导驾驶舱
	依托大数据可视化分析引擎，针对矿端人员、车辆、事件、设备等全要素感知，以柱状图、饼状图等图形化界面，直观展现各矿安全运营数据，提升安全防控等级，提高工作效率，辅助决策者运营决策，为矿端安全防控提供基础数据支撑。

	
	视频国标对接网关模块
	基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享，具备高度的开放性与灵活性，为各行业视频监控业务提供高效易用、可靠灵活的解决方案。

	
	三违章事件管理模块
	利用物联网、云计算、边缘智能等技术构建智能远程作业监管体系，通过智能监控、施工区域识别、防区设置、安全文明施工自动辨识等，为监管部门、施工单位等提供实时高效的工地现场管理功能，实现作业过程跟进有据可查、整改惩罚有理有据的安全作业管控系统。

	AI视频智能辅助模中台
	综采场景AI视频识别
	支持采煤机状态识别、液压支架支护状态识别、危险区域人员入侵识别、综采刮板机链条和刮板的AI监控，对于拉斜、变形、断链等特殊情况进行AI识别。通过采煤机运行识别及护帮板收放进行识别，实现对护帮板收放异常行为进行检查与预警。

	
	掘进场景AI视频识别
	具备掘进工作面关键作业工艺过程监管功能，对敲帮问顶、前探梁安装、背板结顶等作业工艺过程进行智能识别监管，对违规行为抓拍报警。统计掘进区域人员数量，实现超员报警并闭锁设备。

	
	主运输场景AI隐患感知
	支持带式输送机煤量、跑偏、大块煤、堆煤、异物、皮带撕裂以及人员违规穿越带式输送机等识别功能。

	
	通风系统AI视频识别
	支持识别行人、车辆，风门开/关状态；对风门的开关及开关程度进行识别，实现对风门开关异常行为进行检查与预警，具体包括：风门长时打开未关闭、两道风门同时打开等异常行为进行预警。

	
	供电和排水AI视频识别
	具备泵房和变电站硐室的人员识别、违章识别、水仓水位识别功能。

	
	三违管理AI视频识别
	电子围栏周界识别、人员行为识别(人员统计、行人行车检测、区域超员、睡岗检测、人员坐皮带检测、人员乘坐候车违规识别等)

	
	AI算法管理系统
	1.端边智能应用：支持端边推理设备配置、端边算法下发、端边算法仓；
2.中心智能应用：算法任务管理、算法任务创建、算法事件管理；
3.操作向导：支持系统操作流程顺序说明；支持快捷接入对应操作步骤的功能界面。
4.资源总览：支持查看AI子系统本算的算法使用情况，包括专业/开放算法总数，算法任务总数，启动中算法任务总数，当前在执行通道数；当配套AI算法训练系统使用时，可展示训练的相关资源，包括在离线设备，训练任务数等；

	
	AI算法训练中心
	1、支持自定义新算法，支持安全、快速训练；
2、支持算法优化；
3、支持算法执行控制。
4、性能规格：
（1）算法管理个数：≥72种算法；
（2）管理算法任务数：≥500个算法任务
（3）管理训练任务个数：支持1000个训练任务管理
（4）算法模型管理：支持至少500个算法模型管理
（5）注册服务数：支持注册服务数100个以上；
（6）智能卡数：支持管理智能卡张数100张以上；
（7）分析任务管理数：支持5000路分析任务调度；

	
	三方算法接入服务
	1、提供标准对接接口，支持第三方算法接入到视图智能引擎算法仓中； 
2、支持把第三方算法调度、加载到算力资源上，实现算法实例化； 
3、支持业务平台指定算法进行任务分析，由视图智能引擎实现算力和任务的灵活调度。

	融合调度通信系统
	矿端融合通信调度接入
	1、支持用户登录后绑定当前在线的调度台；
2、支持进行解绑操作；
3、支持绑定后web用户收到会商邀请时会自动拉起调度台参与；

	
	一张图
	1、支持一张图全屏、地图切换（卫星地图、瓦片地图）、轨迹、框选、圈选、工具操作；
2、全屏操作能够触发浏览器F11快捷键，全屏展示平台界面；
3、轨迹功能支持查询带有GPS点位信息的设备、app的历史轨迹信息；支持查询过去24小时的轨迹
4、支持框选/圈选操作，操作结果以类型和功能两种结果展示；类型中包含：移动app、单兵、车载、摄像头、无人机、；功能中包含：实时预览、发起会商；
5、工具包含：清屏、测距、测面、标记、复位、地图鹰眼功能；

	
	事件管理
	1、结合一张图，在一张图上完成事件发生地点标注，在辅屏上完成新增事件录入、历史事件导入、历史事件录入、导出。以列表形式呈现，事件类型通过不同色块区分，并可通过地图定位显示事件发生位置（事件上报带定位信息）；
2、支持事件报送，在通信录中选择报送对象，结合事件报送模板，智能合成报告的短信息快报内容，智能调取客户端软件、电话、短信、传真等通信工具，支持值班人员每个环节一键式快报处置，提高事件快报的准确性和反应速度。
3、事件接报方式：包括手机APP或单兵设备一键告警、打电话告警。
4、历史报警列表展示，内容包含平台所有的历史报警，能够查询到报警对应的操作：接警和消警；消警操作可以查询到消警原因1、现有事件回溯模块，支持查看事件列表，查看事件中的音视频和聊天记录；
5、事件回溯，支持查看事件列表，查看事件中的音视频和聊天记录；

	
	通讯中心
	1、通讯中心提供通讯录、广播、传真、通讯管理功能模块
2、通讯录模块展示平台管理的通讯录内容和通信终端；可以通过该模块触发短信发送、会商、语音呼叫和预置会议配置；支持通过拨号盘添加外部号码进行通讯；
3、广播模块展示平台管理的广播组；可以通过该模块触发广播业务操作，包含：实时喊话、文本转语音、上传音频文件；
4、传真模块展示平台发送传真的业务；
5、通讯管理模块展示配置的预置会议、定时广播、会商记录、语音呼叫记录、短信记录、广播记录、传真记录；

	
	警情记录
	1、支持展示APP报警、设备报警、智能报警、其他报警进行统一记录；
2、APP报警以列表形式展示，参数包含：报警类型、报警人、报警时间、操作类型（已接警/已消警）、消警原因、详情；详情包含：报警类型、报警人、报警内容、报警时间、生成事件或者消警时间、接警事件或者消警原因、报警图片、报警视频、音视频会商记录（仅接警）；

	
	应急广播
	1.支持针对平台内的IPC通道、话机、报警盒/报警柱发起广播呼叫
2.支持创建独立的广播组，将平台内的IPC、话机和报警盒/报警柱配置到广播组内
3.支持针对广播组进行实时喊话业务，触发后直接通过web端喊话广播组内配置的设备和话机
4.支持针对广播组进行文本转语音业务，触发后将配置的文字信息以语音的方式播报给广播组内配置的设备和话机
5.支持针对广播组进行上传音频文件播报业务，触发后将上传的音频文件播报给广播组内配置的设备和话机

	
	电话调度
	1.支持展示组织下具备联系方式的用户信息及发起呼叫功能，能够通过颜色区分状态，状态包含：空闲（灰色）、异常（红色）、工作（绿色）
2.支持展示自定义组，能够对自定义组进行组呼操作
3.支持当前正在进行的通话展示
4.支持通话记录展示，能够展示用户登录后进行通话记录，可以执行回拨操作
5.支持拨号盘功能，能够通过拨号盘直接拨号呼叫

	
	录音管理
	1.支持系统内录音信息的查询，能够通过主叫号码、主叫名称、被叫号码、被叫名称、通话类型分类查询
2.支持录音播放
3.支持录音下载和批量下载

	
	任务管理
	1.支持登陆用户创建任务功能和已创建任务的展示列表，能够展示接收人、任务等级、截止时间、创建时间、任务描述、状态和可执行操作；
2.支持通过界面查询登陆用户当前处理的任务，能够展示接收人、任务等级、截止时间、创建时间、任务描述、状态和可执行操作；
3.支持可以通过查询条件搜索，条件：发送人、创建时间、截止时间

	
	手机app
	4．支持一键报警、视频预览、任务收发、任务处置、群聊会商等

	云存储租赁服务
	90天连续云存储服务
	存储类型：连续存储
存储规格：90天录像
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