







《山西省潞城市新丰益恒矿业有限公司建筑石料
用灰岩矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与
治理恢复、土地复垦方案》评审意见书
晋太行矿技评审字[2020]07号












山西太行矿业工程技术有限公司
二〇二〇年六月三十日


方案名称：山西省潞城市新丰益恒矿业有限公司建筑石料用灰岩
矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与治理恢复、
土地复垦方案
方案编制单位：山西省地质勘查局二一二地质队
方案汇报人员：王  权   马丁东
专家组组长：赵利民   张民权   范民民
专家组成员：翟虎林   黄广林   万爱东   张炜霞
评审会议地点：山西太行矿业工程技术有限公司三楼会议室
评审会议日期：二〇二〇年五月二十七日

《山西省潞城市新丰益恒矿业有限公司建筑石料
用灰岩矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与
治理恢复、土地复垦方案》评审意见
山西太行矿业工程技术有限公司受长治市规划和自然资源局委托，于2020年5月27日组织有关专家在长治召开会议，依据《山西省国土资源厅关于实行矿产资源开发利用方案、地质环境保护与治理恢复方案、土地复垦方案编制及评审工作“三合一”的通知》（晋国土资函[2016]430号），对山西省地质勘查局二一二地质队于2020年5月提交的《山西省潞城市新丰益恒矿业有限公司建筑石料用灰岩矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与治理恢复、土地复垦方案》（下称《方案》）进行了认真审查，长治市规划和自然资源局矿产资源开发管理科、国土空间生态修复科、潞城区自然资源局派相关人员参加了评审会议。会议提出了修改意见及应补充的文件资料要求。编制单位对《方案》进行了补充修改，经专家复核，于2020年6月30日形成如下意见：
一、矿区概况
潞城市新丰益恒矿业有限公司建筑石料用灰岩矿山位于潞城区成家川办事处神泉村西北约1.1km处，行政区划隶属潞城区成家川办事处管辖，地理坐标（80坐标系）：东经113°13′36″～113°13′45″，北纬36°16′19″～36°19′29″。
成家川办事处至神泉村有县乡公路，神泉村有简易公路直达矿区，交通条件便利。
该矿现持有原长治市国土资源局2014年10月20日为其换发的C1404002009077130030273号《采矿许可证》，有效期限自2014年11月8日至2019年11月8日（已过期），采矿权人为潞城市新丰益恒矿业有限公司，矿山名称为潞城市新丰益恒矿业有限公司，经济类型为有限责任公司，开采矿种为建筑石料用灰岩矿，开采方式为露天开采；生产规模30.00万吨/年，矿区面积0.0408km2，开采深度为+1180～+1100m标高。矿区范围由以下4个拐点坐标圈定：
潞城市新丰益恒矿业有限公司建筑石料用灰岩矿区范围拐点坐标一览表
	拐点编号
	1980坐标系（3°带）
	CGCS2000坐标系（3°带）

	
	纵坐标X（m）
	横坐标Y（m）
	纵坐标X（m）
	横坐标Y（m）

	1
	4016315.62
	38430621.53
	4016316.966
	38430737.816

	2
	4016275.59
	38430755.50
	4016276.936
	38430871.786

	3
	4015999.64
	38430664.54
	4016000.985
	38430780.826

	4
	4016038.60
	38430529.49
	4016039.945
	38430645.776


二、方案简介
1、矿产资源及其利用情况
该《方案》依据山西太行矿业工程技术有限公司于2013年6月编制的《潞城市新丰益恒矿业有限公司建筑石料用灰岩矿点资源储量核实报告》（以下简称《核实报告》）及山西省地质勘查局二一二地质队于2020年1月编制的《潞城市新丰益恒矿业有限公司建筑石料用灰岩矿2019年度矿山储量年报》（以下简称《2019年度储量年报》）进行编制。《核实报告》于2013年6月29日经长治市矿产资源储量报告评审组评审，并于2013年7月15日以长评审储字[2013]10号复核意见书通过，所提交资源储量于2013年8月由原长治市国土资源局予以备案（备案文号：长国土资非煤整储备字[2013]0014号），截止到2012年12月底，全区累计查明资源储量321.2万吨，保有（333）类建筑石料用灰岩矿石资源量321.2万吨；《2019年度储量年报》于2020年4月9日经山西省地质勘查局二一二地质队专业技术委员会评审，2020年4月16日以“潞城区年报储评审字 [2020]17号”复核意见书通过，截止到2019年12月31日，潞城市新丰益恒矿业有限公司建筑石料用灰岩矿区内保有（333）类资源量321.2万吨。《方案》依据两报告设计可利用建筑石料用石灰岩矿石资源量203.04万吨，可采储量经计算为192.89万吨。
2、开采方式、生产规模及服务年限
《方案》采用山坡露天开采方式。推荐矿山露天生产规模为30万吨/年，矿山服务年限为6.4年。
3、产品方案
《方案》确定产品方案为：年开采建筑石料用石灰岩原矿30万吨，全部加工成0.5cm以下、0.5-1cm、1-3cm、2-4cm、3-7cm不同规格的建筑用砂石、骨料。
4、露天采场及剥采工艺
《方案》确定为山坡露天矿山开采、移动式坑线半壁堑沟公路开拓，折返式汽车运输方案，开采的矿石运至4.5km之外的异地破碎站。经破碎站加工破碎合格后销售，外部运输由用户自运。
《方案》依据“境界平均剥采比不大于经济合理剥采比”的原则确定露天开采境界，布置一个山坡露天采场。在矿区西北角沟谷内设临时外排土场，复垦期回运剥离土用于土地复垦。采场开采顺序为：采用自上而下分台阶开采，先期从1182m标高山头开始剥离，剥离至1175m标高即可采矿，开采至1170m标高台阶，随着工作面的推进，形成最终边帮。工作面推进方向由西向东，工作线由南向北推进，同时生产一个台阶。
《方案》确定露天采矿场主要技术参数为：
采场共分为8个台阶；开采阶段台阶高度10m，终了台阶高度10m；开采阶段台阶坡面角为75°，采场终了台阶坡面角矿体为70°，泥灰岩为60°，表土层为45°；露天采场最终边坡角为54—60°；安全平台宽为4m；每隔两个安全平台设一个宽6m的清扫平台；采场最小底宽≥40m；最小工作平台宽度≥40m；汽车运输道路宽度为6m；采场上口尺寸：290m×140m，下口尺寸：220m×110m。
露天采场经济合理剥采比为0.5:1m3/m3，境界内平均剥采比0.03m3/m3；采场最高开采水平标高为+1182m，最低开采水平标高为+1100m。露天采场设计开采回采率为95%。
《方案》推荐的露天剥采工艺：自上而下分台阶下行式剥离、采矿，采用“穿孔爆破—挖掘机、装载机采装—自卸汽车运输”的剥采工艺。
《方案》推荐穿孔设备为KQ-150型潜孔钻机；二次破碎采用液压冲击锤。爆破方式：台阶爆破以及临近边坡的控制爆矿均为中深孔爆破，临近边坡的爆破采用预裂或光面控制爆破，采用铵油炸药、非电导爆管起爆系统爆破。矿、岩装载采用卡特323D型斗容1.19m3液压反铲挖掘机和L-50型斗容3m3装载机铲装；矿、岩运输采用载重为20t的矿用自卸汽车。
5、采矿总平面布置
企业不在矿山建设破碎加工场所，开采的原矿运至4.5km的异地破碎加工厂破碎；办公生活区设计在矿区外南部山坡地形较平坦之处，距矿区直距约350m，，占地708m2，有办公室、宿舍、食堂、修配站等设施；临时排土场位于矿区外西北角沟谷中，紧邻采场；爆破安全距离300m。露天采场、办公生活区、临时排土场有矿区道路相连。
6、地质环境保护与恢复治理
（1）根据矿山开采现状和开发利用方案设计的采矿活动及影响范围，包括露天采场、矿山道路、渣土堆放场地、办公生活区、边坡影响外延区等确定为评估区（矿山不设置工业场地，原块石运输至潞城市宏益兴建材有限公司加工），面积为5.658 hm2。评估区重要程度分级为重要区，矿山地质环境条件复杂程度分级为复杂类型，矿山生产建设规模为小型，矿山地质环境影响评估分级为一级。
[bookmark: _GoBack]（2）该矿山2014年10月取得采矿权，截至目前没有开采，仅修建矿山道路320m，形成两处整平场地及边坡，总面积为0.182hm2，边坡最大高度约7m、坡度约55—80°。现状调查评估区内矿山道路建设引发的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害发育程度弱，影响程度划分为较轻区；对含水层的影响程度为较轻区；对原生的地形地貌景观影响和破坏程度划分为严重区、较严重区、较轻区；对土地资源的影响和破坏程度划分为较轻区。
《方案》采用定性评判和比较分析方法，预测评估区内开发利用活动引发的地质灾害影响程度为较轻区（5.658hm2）。对含水层的影响程度为较轻区（5.658hm2）。预测矿区开采终了后露天采场、渣土堆放场地、办公生活区等对原生的地形地貌景观影响和破坏程度为严重区（4.491hm2）；矿山道路等对原生的地形地貌景观影响和破坏程度为较严重区（0.273hm2）；边坡影响外延区等对原生的地形地貌景观影响和破坏程度为较轻区（0.894hm2）。预测露天采场对土地资源影响和破坏程度为较严重区（3.981hm2）；矿山道路、渣土堆放场地、办公生活区、边坡影响外延区等对土地资源影响程度为较轻区（1.677hm2）。
（3）根据现状评估和预测评估结果，评估区矿山地质环境保护与治理恢复分区划分为重点防治区（4.491hm2）、次重点防治区（0.273hm2）、一般防治区（0.894hm2）。其中露天采场重点防治亚区面积3.981hm2；渣土堆放场地重点防治亚区面积0.439hm2；办公生活区重点防治区面积0.071hm2。矿山道路次重点防治亚区面积0.273hm2。边坡影响外延区为一般防治区，面积0.894hm2。《方案》评述了各防治分区的位置、范围、面积、主要矿山地质环境问题、防治措施等。
（4）《方案》预计矿山服务年限约6.4年，确定矿山地质环境保护与恢复治理年限为9.4年。矿山总服务期地质环境保护与治理恢复工程静态总费用43.62万元，动态总费用52.81万元。
7、土地复垦
（1）通过对已破坏土地进行调查、面积勘测，《方案》对拟破坏土地进行了预测和分析，本项目区将损毁土地4.764hm2，其中：已损毁土地0.454hm2，拟损毁土地4.310hm2；其中：压占0.783hm2，挖损3.981hm2。
（2）《方案》确定了土地复垦目标和任务，复垦责任范围土地面积共4.764hm2，其中旱地面积0.187hm2，有林地面积0.089hm2，其他林地面积2.149hm2，其他草地面积0.457hm2，田坎面积0.037hm2，农村道路面积0.034hm2，裸地面积1.811hm2。将开采区露天采场边坡复垦为灌木林地；露天采场底部、办公区、排土场复垦为旱地和田坎；矿区道路复垦为农村道路和灌木林地。
（3）通过实施预防控制及复垦措施、工程技术及生物化学措施，使项目区土地达到复垦的标准和要求。复垦土地4.764hm2，复垦率100%，其中复垦为旱地2.597hm2，灌木林地1.615hm2，田坎0.32km2，农村道路0.232hm2。
（4）《方案》对土地复垦投资进行了估算，确定复垦静态总投资60.52万元，静态亩均投资8469元/亩；动态总投资为84.22万元，动态亩均投资为11786元/亩。经精心组织实施，可取得较好的经济效益、社会效益和生态效益。
（5）《方案》确定了土地复垦工作计划和保障措施，复垦后恢复旱地面积2.597hm2。旱地经济效益按估算6000元/hm2，复垦后每年可产生的经济效益共计为1.558万元。
三、评审意见
1、《山西省潞城市新丰益恒矿业有限公司建筑石料用灰岩矿山矿产资源开发利用、地质环境保护与恢复治理、土地复垦方案》编制目的是为保护矿山地质环境，落实十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的基本国策及治理恢复义务，规范土地复垦活动。《方案》编制目的任务明确。
2、《方案》所依据的《潞城市新丰益恒矿业有限公司建筑石料用灰岩矿点资源储量核实报告》和《潞城市新丰益恒矿业有限公司建筑石料用灰岩矿2019年度矿山储量年报》，分别由山西太行矿业工程技术有限公司和山西省地质勘查局二一二地质队编制，由长治市矿产资源储量报告评审组和山西省地质勘查局二一二地质队专业技术委员会评审通过。《核实报告》提交的石灰岩矿资源储量由原长治市国土资源局登记备案，《2019年度矿山储量年报》由潞城区自然资源局备案。《方案》在此基础上，按照规划的开采方式和开拓部署，对设计利用资源量进行了圈定和估算，进而计算得出可采储量。在现有地质资料基础上，资源利用合理，可采储量计算基本正确。
3、《方案》确定的露天开采方式合理。推荐生产规模确定为30万吨/年，矿山露天开采服务年限为6.4年。在现有地质资料基础上，原矿生产规模确定基本合理，保有资源量、设计生产规模、矿山服务年限三者基本匹配。
4、《方案》确定的公路开拓、汽车运输方案基本可行；露天采矿场结构参数基本正确，推荐的“穿孔爆破—挖掘机、装载机采装—自卸汽车运输”剥采工艺合理可行。采场内采用分台阶下行式剥离、开采，规划的开采顺序基本合理。露天采场设计开采回采率为95%，资源利用基本合理。
5、《方案》推荐的采矿设备基本合理，地面生产、生活设施及各种堆场的规划方案基本可行。
6、编制单位在收集矿山地质环境背景资料、进行矿山地质环境现状调查、实地测量基础上，按照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（以下简称《规范》）、晋国土资函[2016]430号文件等要求，根据该矿山建筑石料用灰岩资源储量核实报告（长国土资非煤整储备字[2013]10号）、2019年度矿山储量年报（潞城市储评审字[2020]17号）、矿产资源开发利用方案、土地利用现状图等技术资料编制完成该《方案》，编制依据比较充分。
7、《方案》编制中充分利用了已有的矿山地质报告、矿山现状、矿区及周边人文和社会经济等资料，完成了矿山地质环境调查和室内资料整理、分析研究工作。工作程序、主要内容与格式均符合有关规定和要求。《方案》确定矿山地质环境影响评估分级为“一级”，确定的评估范围合理，评估级别正确。
8、《方案》对评估区进行了地质环境影响现状评估，现状评估结论基本符合实际。《方案》对评估区进行了地质环境影响预测评估，预测评估依据比较充分，矿山地质环境影响程度分级结论合理。
9、《方案》将评估区划分为1个矿山地质环境重点防治区、1个矿山地质环境次重点防治区和1个矿山地质环境一般防治区，并分别将矿山地质环境重点防治区和次重点防治区进一步细分为3个重点防治亚区和1个矿山地质环境次重点防治亚区。矿山地质环境保护与治理恢复分区基本合理。
10、《方案》提出的矿山地质环境保护与治理恢复原则正确，目标和任务比较明确；总体工作部署比较合理，年度实施计划比较具体。矿山地质灾害及地质灾害隐患防治工程、地形地貌景观破坏及土地资源治理恢复工程（按土地复垦方案执行）、矿山地质环境监测工程等方案基本可行。
11、矿山地质环境保护与治理恢复工程量估算、工程进度安排、保障措施和效益分析等基本合理。
12、矿山企业要按照山西省人民政府晋政发[2019]3号文件《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》要求，及时建立专户，并按时提取、存储基金。
13、《方案》符合“国土资源部国土发[2007]81号”文件及土地复垦方案编制规程要求，调查研究与数据处理方法基本正确，基本反映了项目区土地复垦有关情况。
14、《方案》对土地复垦进行可行性分析，评价依据充分、参数可行，指标选取基本合理，对已破坏土地调查清楚，勘测面积准确；对拟破坏土地的预测和分析方法基本正确，数据测算基本合理，可作为本项目土地复垦的依据。
15、《方案》确定的复垦目标和任务明确，土地各利用类型数据清晰明了、指标量化。土地复垦适宜性评价方法和过程基本完整、正确，结果基本可信。
16、《方案》制定的土地复垦标准、技术路线正确，工程设计及工程量测算比较科学合理，复垦工艺基本符合实际。
17、《方案》提出的预防控制及复垦措施、工程技术及生物化学措施基本可行，方向正确，针对性较强，基本达到了保护耕地、合理利用及水土保持、生态环境保护的标准和要求。
18、《方案》中土地复垦投资，估算依据正确，测算较为客观，符合国家的土地复垦取费标准，可基本保证实施复垦方案的资金需求。
19、《方案》确定的工作计划安排和保障措施基本可行，所分析测算的土地复垦效益较为合理。

四、问题和建议
1、做好边坡活动检测，预防滑坡、崩塌等地质灾害及安全事故；开采过程中严格按照国家安监总局第39号令《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》执行，确保生产安全，建立健全企业安全标准化。
2、矿山企业要积极履行地质环境保护与治理恢复及土地复垦义务，并按照《山西省矿山地质环境治理恢复基金管理办法》、晋政发[2019]3号文的要求，足额提取地质环境保护与治理恢复基金，依据《土地复垦条例实施办法》签订三方协议，缴存土地复垦费用。建议加强监管和引导实施，根据地质环境治理和复垦安排，制定使用计划和措施，确保资金专款专用。
3、企业要自觉遵守矿产资源法，按照开发利用方案确定的规划开采，杜绝超层越界开采，建议管理部门监督其开采活动。
五、结论
该《方案》文字及图件齐全，编制内容基本符合山西省国土资源厅“晋国土资函[2016]430号”文件的要求，可以满足采矿登记的需要，可以作为矿产资源合理利用、矿山地质环境保护与恢复治理、土地复垦行政管理的依据。



山西太行矿业工程技术有限公司
二〇二〇年六月三十日
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